KENNIG

LAMPEUDTAG

AFBRYD STROMMEN | MALER- ELLER
GRUPPETAVLE OG DEMONTéR EKSISTERENDE
AFBRYDER/STIKKONTAKT.

NOTéR LEDNINGERNES PLACERING.

RAMME OG INDDAKNING AFTAGES.

LEDNINGERNE AFISOLERES 6 MM OG
TILSLUTTES | DE RESPEKTIVE KLEMMER.
TRZK | LEDNINGERNE FOR AT SIKRE, AT
DE SIDDER FAST.

KLIK RAMMEN PA, OG MONTER DERNA&AST
INDSATSEN | DASE/UNDERLAG.

EVT. ERSTATTES KLOSTYKKER/SKRUER
MED LZENGERE MONTAGESKRUER.

LEDNINGEN STIKKES | INDDAKNINGEN,
HUSK AT VENDE INDDAKNINGEN RIGTIGT.
HULLET KAN EVT. BORES OP.

MELLEMLEDNING (M1) o NULLEDER (N)
TILSLUTTES. (HVIS M2 OG JORD OGSA SKAL
TILSLUTTES, SKAL RAMMEN L@SNES FRA
INDSATSEN).

SKRU AFLASTNINGEN FAST, OG KLIK
INDDAKNINGEN PA PLADS.




